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Штабелер гидравлический ручной SMART SDJA
1030

106 864 руб.
Количество:

1

Производитель: SMART

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 1000 кг
Грузоподъёмность остаточная 750 кг
Высота подъёма 3000 мм
Высота мачты min 2080 мм
Высота мачты max 3580 мм
Общая длина 1720 мм
Общая ширина 860 мм
Длина вил 1070 мм
Ширина по вилам Раздвижные вилы 300*850
Вес 316 кг
Задние колеса (Рулевые) 180*50 мм
Радиус разворота 1380 мм

Описание
В ситуациях, когда складская работа предусматривает хранение негабаритных грузов на большой высоте
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в условиях правильного штабелирования, лучше всего воспользоваться гидравлическим ручным штабелером

модели SMART SDJA 1030. Возможность поднимать грузы на высоту до 3 метров в сочетании

с грузоподъемностью в 1 тонну создают для такой специфики работы все условия. Прорезиненная эргономичная

ручка на платформе оператора, дает возможность удобно и оперативно контролировать все аспекты

транспортировки грузов. Колесная база, дополнительно усиленная полиуретаном, обеспечивает маневренность.

Несмотря на отсутствие двигателя, современные ручные штабелеры демонстрируют отличные показатели

по рабочей высоте. При собственном весе 316 кг данная модель справляется с подъемом поддонов до 1000 кг

(остаточная грузоподъемность 750 кг) на 3000 мм.

Эффективность работы на заявленной высоте обеспечивает усиленная дуплексная мачта из стального

профиля — основа жесткой конструкции всего штабелера. Дополнительная особенность вилочной каретки —

возможность регулировки несущей плоскости по ширине, от 300 мм до 850 мм.

Укороченные зубья (1070 мм) и радиус полного разворота в 1380 мм придают маневренность для эксплуатации

в ограниченных по свободному пространству проходах и помещениях. Агрегат устойчив при максимальных

нагрузках благодаря отличному сцеплению полиуретановых поворотных колес и роликов с покрытием.

За безопасность отвечают стояночный тормоз, защитная сетка на раме и противоперегрузочный клапан.




