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Штабелер гидравлический ручной SMART SDJA
1516

90 269 руб.
Количество:

1

Производитель: SMART

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 1500 кг
Грузоподъёмность остаточная 1500 кг
Высота подъёма 1600 мм
Высота мачты min 2080 мм
Высота мачты max 2080 мм
Общая длина 1720 мм
Общая ширина 860 мм
Длина вил 1070 мм
Ширина по вилам Раздвижные вилы 300*850
Вес 270 кг
Задние колеса (Рулевые) 180*50 мм
Радиус разворота 1250 мм

Описание
Когда работа склада связана преимущественно с небольшими грузами, а размеры склада и общий грузооборот
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не требуют высотного размещения, следует обратить внимание на гидравлический ручной штабелер модели

SMART SDJA 1516. Показатели грузоподъемности в 1,5 тонны и возможность складировать грузы на высоте в 1,6

метров только подтверждают данный тезис. Для оперативных и безопасных перемещений в ограниченном

пространстве складского помещения, колесная база была усилена накладками из полиуретана,

обеспечивающими мягкий ход. Управление гидравлическим приводом осуществляется ручкой с позиции

оператора.

Там, где интенсивность работы с грузопотоками невелика, эффективны вилочные подъемники с гидроцилиндром

и приводом от подвижного рычага, который приводит в действие оператор. По производительности

они уступают моторизованным собратьям, но опережают последних по соотношению «стоимость —

возможности». К таким складским агрегатам относится предлагаемая модель штабелера с раздвижными

вилами.

Симплексная мачта образует жесткую основу всей конструкции, обеспечивая равномерный подъем и спуск

груза в 1500 кг. Рабочая высота 1600 мм, минимальная 90 мм. Зубья вил стандартной длины (1150 мм),

для работы с нестандартными поддонами ширину несущей плоскости можно регулировать в пределах 300 мм —

850 мм.

Удобный в эксплуатации рычаг управления оснащен обрезиненной рукояткой. С его помощью несложно

выполнять необходимые операции: подъем, спуск, разворот и перевозку. Оператора предохраняет защитная

сетка на раме мачты. Предусмотрен стояночный тормоз и клапан от перегрузки каретки.




