
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Вилочный погрузчик ZOWELL FE 2030

1 348 972 руб.
В наличии

Количество:

1

Характеристики

Идентификация
1 Модель FE 1530
2 Источник питания Батарея
3 Грузоподъемность кг 1500
4 Центр тяжести груза мм 500
5 Собственный вес кг 3280
Шины и шасси
6 Шины Пневматика
7 Кол-во колёс (x=с приводом) переднее/заднее 2X/2
8 Передние колёса размер 6.50-10-10PR
9 Задние колёса размер 5.00-8-10PR
10 Передняя колея W3 мм 890
11 Задняя колея W4 мм 920
12 Колесная база L1 мм 1420
Габариты
13 Высота подъёма h3 мм 3000
14 Размеры вил L×w×t L4×W×T мм 920×120×35
15 Наклон мачты вперед/назад α/β 。 6/12
16 Высота сложенной мачты H1 мм 1995
17 Свободный ход вил H3 мм 105
18 Высота полностью выдвинутой мачты H2 мм 3940
19 Высота каретки H6 мм 910
20 Раздвижение вил W5 мм 240-970
21 Общая длина (без вил/с вилами) L'/L мм 2190/3110
22 Общая ширина W1 мм 1090
23 Высота по защитной крыше H4 мм 2195
24 Расстояние между сиденьем и крышей H7 мм 1020
25 Передний свес L2 мм 420
26 Задний свес L3 мм 350
27 Минимальный радиус разворота r мм 2010
28 Минимальное расстояние от земли (Клиренс) H5 мм 110
29 Ширина прохода для перемещения (мин) Ra мм 2050
30 Рабочая ширина прохода (мин) Ast мм 3600
Производительность
31 Макс. скорость движения (с грузом/без груза) км/ч 13/14

https://skyg.ru/


32 Макс. скорость подъема (с грузом/без груза) мм/с 320/380
33 Макс. скорость спуска (с грузом/без груза) мм/с ≤600/≥300
34 Преодолеваемый уклон (с грузом) % 15
Питание
35 Батарея (Напряжение/Ёмкость） В/Ач 48/400
36 Батарейный отсек Длина*ширина*высота мм 967×393×780
37 Мощность мотора Движение кВт 8
38 Подъём кВт 8,6
39 Производитель контроллера   CURTIS
40 Тип контроллера   AC
41 Рабочее давление гидравлики МПа 14,5

Описание

6 плюсов Zowell FE 2030




