
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Шлюзовой домкрат SCH-W

В наличии

Количество:

1

Производитель: Pfaff-Silberblau

Характеристики

Описание
№ изделия 0300

29130
0300
30139

0300
31135

0300
32018

Модель кривош.
рукоятки

Sifeku Sifeku Sifeku Siku

Тяговое усилие /т 1,5 3,0 5,0 10,0

Усилие сжатия *
/т

1,0 2,0 3,0 6,0

Длина зубчатой
рейки /мм

1200 1250 1350 1550

Высота
подъёма/мм

800 800 900 1000

Собственная
масса/мм

18 25 32 56

А /мм 35 45 50 60

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/pfaff/


В /мм 25 30 40 50

С /мм 140 160 145 165

D/мм 85 60 45 65

Е /мм 125 204 189 235

F /мм 78 92 100 112

G /мм 175 230 260 320

Н /мм 310 395 400 480

I /мм 33,5 39,5 51 59

J /мм 43,3 53,1 69,5 88,3

К /мм 121 138 81 84

L /мм 230 230 230 290

M /мм 90 90 90 115

N /мм 153 158 173 183

O /мм 52,5 55 61 66

Р /мм 52,5 55 64 70

Q диам. /мм 14 14 14 14

R /мм 7 7 7 8

S /мм 76,5 85,5 88 100

T /мм 100,5 108,5 120 140

U /мм 113 121 132 185

V /мм 86 94 105 -

W /мм 136 144 155 -

X /мм 130 130 130 250

Y /мм 250 250 250 300

Род нагружения II по формуле Эйлера – при большей высоте подъема

уменьшается усилие сжатия

Так хорошо открывает и закрывает щитовые затворы только одно устройство — шлюзовой домкрат SCH-W:

воплощение надёжности среди тестированных изделий. Функциональность обеспечивается

цилиндрической передачей с коваными шестернями, точно выточенными кривошипной, промежуточной

и реечной передачами… но с единственной в своём роде деталью: только разработанные компанией Pfaff-

silberblau безопасные пружинные кривошипные рукоятки длительно удерживают щитовые затворы

закрытыми под действием сжатия.

Домкраты с большими запасами мощности также подходят для авто- и машиностроения. Множество

дополнительного оборудования уже ждёт Вас.

 




