
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Автоматический паллетоупаковщик MANCON
1710

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель SIAT (Италия)
Макс. высота поддона (мм.) 3000

Макс.вес груза (кг.) 2000
Определение высоты поддона Автоматическое
Предрастяжение пленки (%) 20-230

Давление воздуха (БАР) 5/6
Фиксированное положение остановки поворотного стола Есть

Регулировка скорости движения каретки с пленкой Есть
Отрезание пленки Автоматически

Подача пленки Автоматически
Производительность (ориентировочно) до 110 паллет/час

Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.) 4800

Описание
Итальянский автоматический паллетоупаковщик MANCON 1710 разработан для ускорения и облегчения

упаковки грузов, расположенных на паллетах. Процесс натяжения стретч-пленки происходит посредством

мотора независимой конфигурации. Контроль осуществляется при помощи инвертора. Конструкция

основана на использовании кольцевого узла с электрическими направляющими. Именно они отвечают

за включение и выключение цикла обвязки, в соответствии с точной высотой, на которой расположен

поддон.

https://skyg.ru/


Предусмотрено 15 автоматизированных программ, различающихся по целому ряду параметров, в том числе

количеству оборотов, показателям силы натяжения и т.д. Выбираются конкретные алгоритмы ручным

вводом через управляющий дисплей либо при помощи электронного BCD-кода.

С целью повышения уровня безопасности установлены специальные ограждения из металла, снабженные

входной дверцей, а также тормозной системой в электромагнитном исполнении.




