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Штабелер электрический самоходный ричтрак
QDA-2045Q SMART PREMIUM

795 324 руб.
Количество:

1

Производитель: SMART

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 2000 кг
Высота подъёма 4500 мм
Высота мачты min 40 мм
Высота мачты max 5080 мм
Остаточная грузоподъёмность 930 кг
Свободный ход вил 1470 мм
Общая длина 2310 мм
Общая ширина 980 мм
Длина вил 1070 мм
Ширина по вилам 200-680
Центр тяжести 500 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2660 мм
Вес 2200 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Ролики подвилочные 80*70

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_41322.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/smart/


Материал колес и роликов Чугун полиуретан
Профиль исполнения мачты "П" образный
Опорные колеса 250*80
Платформа для оператора Есть
АКБ (вольтаж/ёмкость) 24/270
Зарядное устройство 24/40 внешнее
Тип батареи (АКБ) Гелевый, технология AGM
Тормоз Электромагнитный
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), %: 8
Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c 0,12/0,20

Описание
Модель SMART PREMIUM QDA – 2045 Q сочетает в себе маневренность электрического самоходного штабелера

и функционал ричтрака. Имеет грузоподъемность 2000 кг и высоту подъема 4500 мм.

Благодаря своим техническим особенностям модель SMART PREMIUM QDA–2045 Q можно эксплуатировать

на складах с фронтальными и набивными стеллажами. Мачта штабелера выдвигается вперед и назад, каретка

мачты оснащена функцией наклона, а вилы регулируются по ширине. Функционал мачты и отсутствие опорных

вил позволяют штабелеру работать с паллетами как вдоль, так и поперек.

Увеличенный клиренс штабелера и износостойкие колеса из полиамида позволяют использовать

его в помещениях с неподготовленными полами (имеющими незначительные неровности).

В штабелере установлен двигатель переменного тока AC мощностью 1,5 кВт и свинцово-кислотная батарея

ёмкостью 270 А/ч. При усреднённой интенсивности работы одного цикла заряда хватает на 6-8 часов

эксплуатации штабелера.

Комплектация штабелера:

Контроллер CURTIS;
Свинцово-кислотная батарея большой ёмкости;
Внешнее универсальное зарядное устройство;
Индикатор заряда батареи с таймером, напоминающим о необходимости подзарядки;
Площадка и защитные ограждения для оператора.

Надежность и удобство эксплуатации:

Эргономичная рукоятка комфортна в работе;
Колеса и ролики из полиамида выдерживают большие нагрузки, не оставляют следов
на полах и обеспечивают плавный ход;
Ручка управления оснащена электроусилителем.

Безопасность:

Кнопка «реверс» на ручке и кнопка аварийного отключения питания на корпусе
обеспечат защиту оператора в экстренной ситуации;
Надежная электромагнитная тормозная система препятствует откату штабелера назад
при наличии уклона;
Увеличенная защитная решетка каретки обеспечит дополнительную безопасность
при работе с грузом.

Обслуживание:



Индикатор заряда батареи со счетчиком моточасов напомнит оператору о необходимости
своевременной подзарядки;
Боковая выемка на корпусе обеспечивает быстрый доступ к батарее
для ее обслуживания или замены.




