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«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Штабелер самоxодный электрический QDA 2045
Q с выдвижной мачтой (2000 кг, 4,5 м) SMART
PREMIUM

904 404 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: SMART

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 2000 кг
Высота подъёма 4500 мм
Высота мачты min 90 мм
Остаточная грузоподъёмность 800 кг
Общая длина 2420 мм
Общая ширина 1100 мм
Общая высота 2020 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 570
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2490 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/smart/


Вес 1440 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Задние колеса (Рулевые) 150*60 мм
Материал колес и роликов Чугун полиуретан
Профиль исполнения мачты "П" образный
Зарядное устройство 24/40 внешнее
Тип батареи (АКБ) Гелевый, технология AGM
Тормоз Электромагнитный
Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c 0.135/0.15

Описание
Самоходный штабелер SMART QDA 2045 Q с выдвижной мачтой — Штабелер, который помогает

вам поднимать грузы, товары до эргономичной рабочей высоты или обеспечивает безопасное хранение

грузов на ваших стеллажах.

Высококачественная гидравлическая система имеет низкий уровень шума и вибрации, отлично

герметизирована. Надежная и прочная конструкция мачты с превосходным обзором. Установлен

ограничитель подъема, что снижает риск перегрева двигателя. Регулируемая скорость опускания вил.

Самоходные штабелеры QDA серии SMART оснащены тяговым двигателем переменного тока (АС)

и электронным усилителем рукоятки (EPS). Такая система привода с переменным током обеспечивает

точное управление и длительную автономную работу.

Последняя модель контроллера CURTIS обеспечивает надежное качество работы штабелера. Система само

диагностики облегчает поиск неисправностей. Конструкция мачты, усовершенствованные подъемные

цилиндры, удобно расположенный рычаг управления обеспечивают отличный обзор для оператора.

Штабелеры укомплектованы:

Контроллер CURTIS;
Электронный ограничитель высоты подъема на максимальную высоту, что снижает
риск перегрева двигателя;
Аккумуляторная батарея большой емкости;
Внешнее универсальное зарядное устройство;
Индикатор заряда батареи с таймером, напоминающим о необходимости подзарядки;
Комфортная, безопасная площадка для оператора и защитные ограждения.

Надежность и удобство эксплуатации:

Компактные размеры штабелера и малый радиус разворота позволяют работать
в ограниченном пространстве;
Двигатель переменного тока DC и контроллер CURTIS обеспечивают надежную
работу, точное управление и отличную производительность;
Эргономичная рукоятка с индикатором заряда и двухсторонними клавишами удобна
в эксплуатации;
Колеса и ролики из полиамида выдерживают большие нагрузки, не оставляют следов
на полах и обеспечивают плавный ход.

Безопасность:

Кнопка экстренной остановки и аварийного отключения на корпусе защитит



оператора в экстренной ситуации;
Надежная электромагнитная тормозная система препятствует откату штабелера
назад при наличии уклона;
Усиленный профиль мачты из высококачественной стали немецкого производства
повышает прочность и надежность штабелера;
Защитный экран на мачте защищает оператора при работе;
Специальная надежная конструкция опорных консолей защищает от опрокидывания.

Обслуживание:

Вертикальное расположение двигателя и съемная задняя панель делают удобным
и быстрым обслуживание;
Индикатор заряда батареи со счетчиком моточасов напомнит оператору
о необходимости своевременной подзарядки.




